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CA-300 TOP-MECC CA-350 TOP-MECC CA-300 TOP-SPRING CA-350 TOP-SPRING

Ancho de trabajo (mm) 3000 3500 3000 3500

Ancho de transporte con rodillo (mm) 2980 3490 2980 3490

Potencia tractor (HP) 120-200 145-200 150-240 170-240

Profundidad de trabajo (mm) 300 300 300 300

Arados (n°) 10 12 10 12

Distancia entre los arados (mm) 300 300 300 300

Peso con Rodillo “Jaula” (Kg) 1460 1665 1910 2195

Peso con Rodillo “Discos” (Kg) 1760 2050 2210 2580

Peso con Rodillo “de Anillos” (Kg) 1710 1980 2160 2510

Peso con Rodillo “Flex” (Kg) 1670 1960 2120 2490

CF-400 TOP-MECC CF-400 TOP-SPRING

Ancho de trabajo (mm) 4000 4000

Ancho de transporte con rodillo (mm) 2800 2800

Potencia tractor (HP) 200-250 220-300

Profundidad de trabajo (mm) 250 250

Arados (n°) 13 13

Distancia entre los arados (mm) 300 300

Peso con Rodillo “Jaula” (Kg) 2480 2940

Peso con Rodillo “Discos” (Kg) 2940 3400

Peso con Rodillo “de Anillos” (Kg) 2860 3320

Peso con Rodillo “Flex” (Kg) 2860 3320
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Accesorios
CA

 TOP-MECC
CA

 TOP-SPRING
CF

 TOP-MECC
CF

 TOP-SPRING

Regulación hidráulica del rodillo

Compact System

Deflector con aleta

Kit tablas y luces traseras

Arado con placa antidesgaste

Kit montaje para sembradoras a voleo



 




