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Mejora 
lo mejor
¡El nuevo Quad Vervaet! Con 550 CV, tanque de 21 m3 de 
capacidad y una transmisión que ofrece un par más alto que 
cualquier otra máquina autopropulsada en el mercado en 
el rango de velocidad de 5 a 15 km/h. Sume a eso la mayor 
variedad posible de neumáticos, lo que lo hace adecuado 
para diferentes tipos de cultivos y aplicación.
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Tanque

550
CV Motor Volvo



Máxima potencia

Bajo coste de 
mantenimiento

ADN

Sin esfuerzo

Puntos a destacar

El Quad cuenta con un par motor excepcional  

de 5 a 15 km/h gracias a su transmisión 

diseñada y construida a medida en Vervaet 

para un rendimiento óptimo

El bajo consumo de combustible y las piezas 

duraderas aseguran que los costes de 

mantenimiento sigan siendo mínimos.

No se deje confundir por la novedad del Quad, está 

repleto del ADN Vervaet. La simplicidad, la facilidad de 

mantenimiento y los bajos costes de funcionamiento, 

fueron solo algunos de los criterios de diseño.

El Quad tiene la facilidad de trabajar en él y todos los 

componentes principales están ubicados en un libre 

acceso para un mantenimiento sin complicaciones.

3,00m
Ancho (con todos los neumáticos)

13.500
Capacidad de hasta 13.500l/min
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Convierte la 

noche en día
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Neumáticos

Radio de giro

15

23

19
Motor
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Potencia de Volvo

Transmisión

Ejes

Un concepto 
bien pensado
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La transmisión hidromecánica ‘VSG-DRIVE’ 

establece nuevos estándares. Fue desarrollado 

desde cero y mantiene un rendimiento completo 

en todas las situaciones.

Los ejes OMSI brindan un generoso ángulo 

de dirección de 27°



Refrigeración

Motor

Un concepto 
bien pensado

El sistema de refrigeración, desarrollado en conjunto 

con Volvo, asegura que se mantenga el máximo 

rendimiento cuando se trabaja a altas temperaturas.

El motor Volvo Pena de 13,5 litros cuenta con 550 

CV y produce su par máximo a solo 1200 rpm.
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Vista trasera
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Una característica del ADN de Vervaet es: mire por 

encima del hombro durante la aplicación del purín para 

ver la buena visibilidad del inyector, gracias al buen 

diseño del tanque.



Claro y fácil de usar. Todo lo importante 

en un vistazo.

Comodidad total para el conductor gracias al eje 

delantero suspendido, la cabina con suspensión 

hidráulica-neumática y el asiento del conductor con 

suspensión neumática.

Sencillez en el trabajo Confort
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El Quad puede ser nuevo, 
pero tiene el ADN de Vervaet: 
tecnología innovadora y confiable 
que es realmente sencilla. 

Tecnología que es intuitiva y 
rápidamente entendida por el 
operador y apreciada con la 
misma facilidad por los mecánicos 
para un mantenimiento rentable.



Diferentes 
conceptos

el mismo ADN
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Sistema del 
purín para todo
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El sistema RotaCut ofrece tiempos de llenado más cortos gracias al acelerador utilizado en combinación con un 

triturador Vogelsang RotaCut, que tritura las fibras y la materia extraña, protegiendo la bomba de purín de daños.

Se coloca el exclusivo triturador ciclónico fabricado por Vervaet después de que se minimice la resistencia 

de la bomba de purín en el lado de succión de la bomba. La bomba funciona de forma continua, tanto cuando 

aplica purín al terreno, como cuando hace los giros en las cabeceras, que se hace el cambio automático a 

recirculación. Durante la recirculación, el triturador se limpia constantemente para evitar obstrucciones. Gracias 

a esta recirculación, el sistema se ceba constantemente con purín para que llegue al inyector tan pronto se baja 

para la aplicación.

10” Conexión

RotaCut con 
caja de piedras10” Conexión

8” Conexión

8” Conexión

Tubería de 
presión 8"

6” Conexión frontal 6” Conexión frontal (opcional)

Acelerador

Brazo de carga

Bomba 
de purín

Máxima presión 6 bar

Carga
Inyección
Recirculación

Triturador

10 " Conexión

8” Conexión

Maximum pressure 1 bar

Bomba 
de purín

Carga
Inyección
Recirculación

Máxima presión 6 bar

6” Conexión frontal (opcional)6” Conexión frontal

Brazo de carga

10” Conexión
Caja de piedras

8” Conexión

Sistem
a de Vervaet

 Sistem
a “RotaCut”
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no tiene que 
ser larga
Un buen brazo de succión es esencial para 
un llenado rápido y efectivo del tanque de 21 
m3 del elegante diseño del Quad.

¡Gracias a un diseño de corona giratoria inteligente y duradero, hemos 

logrado unir todos los sistemas de carga posibles en un solo tipo de 

brazo de succión! Un brazo de succión que no dificulta la visión lateral 

durante el transporte por carretera y está aprobado por RDW y TÜV. 

Esto significa que estamos a la vanguardia en lo que respecta a la 

legislación y la regulación en toda Europa y, como usuario, puede estar 

tranquilo de que usted y sus empleados están seguros en la carretera.
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Servicio remoto

Información a tiempo real

Fácil de administrar
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Alto par

Gracias a la combinación del motor y la 

transmisión en perfecta armonía, el Quad 

ofrece un par motor muy envidiable.
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En colaboración con Volvo, 
hemos desarrollado un sistema 
sofisticado para el Quad en el 
que todos los componentes 
importantes, como el motor, la 
refrigeración y la transmisión, 
están bien coordinados.



El generoso sistema de refrigeración 

garantiza que el Quad rinda al máximo 

incluso a altas temperaturas

Gracias al motor y la transmisión 

perfectamente combinados, el Quad 

funciona a solo 1200 rpm del motor.

Refrigeración 
sofisticada

Bajo consumo de 
combustible

Engineered by Volvo
2121



Accesibilidad
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El fácil acceso a los componentes 
vitales fue un criterio de diseño 
importante cuando estábamos 
creando el Quad. Esto se refleja en 
la accesibilidad sin obstáculos de los 
depósitos de combustible y AdBlue, 
el compartimento del motor y el filtro 
de aire.
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de tamaños de 
neumáticos
900/60 R38, 900/60 R42, 1050/50 R32, 1000/55 R32 
1250/50 R32 y las últimas Mitas 1000/65 R32, así como 
ruedas dobles (380/90 R46), ¡todo es posible y encaja!

Y con casi todos los tamaños de neumáticos, el Quad se 
mantiene dentro del ancho de transporte de 3,0 m
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La potencia de tracción, la resistencia y la distancia 
al suelo son de suma importancia para nosotros. Esta es 
la razón por la que el nuevo Quad no solo es resistente y 
robusto, sino que también utiliza técnicas de diseño innovadoras 
para convertirlo en el vehículo autopropulsado más resistente 
y ligero de su clase, con un radio de giro reducido gracias a su 
sofisticada dirección en las cuatro ruedas.

Una máquina 
compacta



realizando un 
giro cerrado

8,038,03
metrosmetros
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9.000
KG

Total de carga del 
elevador de

3131
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Nuestra 
empresa familiar



Vervaet es una empresa familiar que comenzó a construir las 
primeras cosechadoras de remolacha azucarera autopropulsadas 
de seis hileras en 1974. En 1989 se desarrollaron los primeros Hydro 
Trikes. Hoy, Vervaet emplea a más de 180 personas. Se aseguran de 
que los clientes de todo el mundo reciban las máquinas Vervaet a 
tiempo. La producción de cosechadoras de remolacha azucarera se 
lleva a cabo entre febrero y septiembre, durante los otros meses se 
produce la fabricación de Quad e Hydro Trike.

Nuestra 
empresa familiar
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Cuando invierte en el Quad 550, no solo 
recibe su increíble rendimiento. Está 
respaldado por un equipo dedicado a 
mantener su máquina productiva. Los 
técnicos capacitados profesionalmente 
conocen cada parte de su máquina y 
cualquier problema se puede encontrar 
rápidamente. El 95% de los problemas se 
pueden resolver por teléfono gracias al 
sistema de diagnóstico remoto de la máquina 
que se suministra de serie. Esto le ahorra a 
usted y a nosotros mucho tiempo y dinero.

¡Los profesionales 
especialistas 
en mantenimiento 
están listos 
para usted!



37







Ve
rv

ae
t Q

ua
d 

55
0 

 E
sp

ar
ci

do
r Otras 

aplicaciones

Además de la aplicación de estiércol líquido (purines), 
el Quad 550 se diseñó desde el principio para esparcir 
también sólidos. Nuestro conocimiento y experiencia con 
el Trike equipado para esparcimiento sólido se aplicó al 
chasis de cuatro ruedas.



Como es costumbre en una máquina Vervaet, 

el Quad regula automáticamente la cantidad de 

aplicación. Por supuesto, existe la opción de hacer 

esto siguiendo los mapas de rendimiento o los 

mapas de nutrientes del suelo.

Rango de aplicación

Otras aplicaciones ADN Vervaet

La máquina autopropulsada también se 

puede utilizar como vehículo base para otras 

aplicaciones.

¡Una máquina autopropulsada es igual a 

capacidad! El Vervaet Quad 550 tiene una 

caja de distribución de 21 toneladas.

El ADN Vervaet sigue siendo: innovador, 

fiable y fácil de usar. ¡Esta es la tecnología 

probada de Vervaet!

Capacidad
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Motor Volvo Penta 405KW, 550 CV

Par 2650 Nm

Hidráulicos Bosch-Rexroth

Bomba de purín Börger, Vogelsang

Capacidad del tanque de purín 21.000 litros

Velocidad carretera/campo 40 km/h / 32 km/h

Transmisión VSG-Drive (Traploos)

Ruedas delanteras 
Ruedas traseras 900/60 R38

900/60 R42

1050/50 R32

1000/55 R32

1250/50 R32

1000/65 R32

Capacidad del tanque de combustible 850 litros

Capacidad del elevador trasero 3-puntos, categoría 3 / categoría 4

al detalle
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Although the greatest care was taken in compiling this publication, it is possible that some information (over time) may become outdated or incorrect. Frans 
Vervaet B.V. accepts no liability for any damage that may result from the use of information contained in the publication created by us and cannot give any 
guarantees regarding its nature or content.

Frans Vervaet B.V.
Haringkaker 1
4521 GN Biervliet, Nederland

Tel: +31 (0) 115 481720
info@vervaet.nl
www.vervaet.nl


